SISTEMA 719 

MANUAL DEL PROPIETARIO SISTEMA DE ESTEREO 

Favor de leer este manual antes de usar el equipo. 

con 

150 vatios por canal 
Estereo AM/FM 

Unidad doble de cintas de cassette para doblaje 
Cambiador automatico para cinco discos 
Ecualizador de frecuencia de cinco bandas 
Sistema de bocinas de 3 direcciones 
Control remoto 




CARACTERISTICAS 


El Sistema Optimus 719 es un 
sistema de sonido de alta calidad que 
combina un preciso sintonizador 
digital de estereo AM/FM, una unidad 
doble de cintas de cassette, un 
cambiador automatico de discos 
compactos para cinco discos y un 
ecualizador de cinco bandas para 
propor-cionar un sonido y una 
versatilidad excelentes. Muchas de 
las funciones del Sistema 719 se 
pueden operar usando el control 
remoto. Las bocinas que vienen 
incluidas permiten que se empiece a 
usar el sistema inmediatamente. 

El Sistema Optimus 719 esta 
constituido por dos unidades: 

• una unidad amplificadora de alta 
potencia 

• una unidad de sistema con multiples 

componentes que incluye un 
cambiador de discos compactos con 
capacidad para cinco discos, un 
sintonizador de estereo con 
sintetizador digital, un 

preamplificador de estereo y una 
unidad doble de cintas de cassette 
para doblaje 

CARACTERISTICAS DEL 
AMPLIFICADOR DE 
ALTA POTENCIA 

150 vatios por canal — produce un 
sonido claro y bien definido aun a 
niveles de volumen altos. 

Selector de alcance del medidor de 
agudos y bajos — permite escoger 
el nivel de sonido, ya sea agudo o 
bajo, de las bocinas. 


CARACTERISTICAS DEL 
CAMBIADOR AUTOMATICO 
DE DISCOS COMPACTOS 
PARA 5 DISCOS 

Cambiador automatico de discos 
compactos con capacidad para 
cinco discos — permite cargar y 
tocar hasta cinco discos compactos 
para obtener un periodo prolongado 
de reproduccion de los discos 
compactos. 

Busqueda con sonido — permite 
tocar un disco compacto en cualquier 
direccion a alta velocidad para ubicar 
la seccion deseada en una pista. 

Sistema de musica de busqueda 
automatica (ASMS) — permite 
seleccionar cualquier pista que se 
encuentre en los discos compactos 
que se han cargado. 

Programacion de secuencias de 
pistas — permite programar hasta 32 
selecciones que se pueden tocar en 
cualquier orden que se desee. 

Reproduccion desde la reserva — 

permite seleccionar hasta 10 pistas 
de cada uno de un maximo de 15 
discos compactos, y almacenarlos en 
la memoria de reserva. 

Repetir la reproduccion — 

reproduce de nuevo automaticamente 
todos los discos compactos que se 
encuentran en el compartimiento, una 
secuencia programada de las 

selecciones o una sola pista. 


© 1993 Tandy Corporation. 

Quedan reservados todos los derechos. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas empleadas por Tandy Corporation. 

El reductor de ruido dolby se fabrica bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Dolby y el simbolo de las dos D son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
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Pantalla digital — indica cual es el 
disco compacto y el numero de pista 
que estan en uso y el tiempo que ha 
transcurrido en la pista en curso. 

Compatible con discos compactos 
de 3 pulgadas — permite usar los 
discos compactos regulares de 5 
pulgadas, o los especiales, de 3 
pulgadas. 

CARACTERISTICAS DEL 
SINTONIZADOR DE 
ESTEREO CON 
SINTETIZADOR DIGITAL 

Sintonizacion con sintetizador 
digital — elimina las desviaciones en 
la sintonia fijando el sintonizador en el 
canal seleccionado. 

Memorias de sintonizacion 
preestablecidas — almacene 30 de 
sus estaciones favoritas en la 
memoria para poder sintonizarlas 
rapidamente, con solo oprimir un 
boton. 

PREAMPLIFICADOR DEL 
ESTEREO 

Seis funciones de donde 
seleccionar — permite seleccionar 
cualquiera de las seis fuentes de 
alimentacion de audio ya sea para 
escuchar o grabar. 

Ecualizador de frecuencia de 5 
bandas — le permite ajustar con 
precision el tono y el sonido a su 
gusto y a la acustica unica de la 
habitacion. 


Grave extendido — permite acentuar 
los sonidos bajos graves cuando se 
escucha a volumenes bajos. 

Sonido circundante — permite 
escuchar las grabaciones que se han 
codificado con el sonido circundante. 

CARACTERISTICAS DE 
LA UNIDAD DOBLE DE 
CINTAS DE CASSETTE 
PARA DOBLAJE 

Sistema de reduccion de ruido 
Dolby B — reduce en gran medida el 
susurro que produce la cinta para 
realzar el margen dinamico y la 
calidad del sonido. 

Doblaje con arranque sincronizado 
de las cintas — permite empezar a 
doblar con solo oprimir un boton. 

Reproduccion consecutiva — 

reproduce las dos cintas 
consecutivamente. 
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PRECAUCION 


RIESGO DE DESCARGA 
ELECTRICA 


PRECAUCION: 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
SUFRIR UNA DESCARGA 
electrostAtica, NO RETIRE 
LA CUBIERTA (0 EL PANEL 
POSTERIOR). EN EL INTERIOR 
NO HAY PARTES A LAS 
CUALES EL USUARIO PUEDA 
DAR SERVICIO. REMITA EL 
APARATO A PERSONAL 
CALIFICADO PARA QUE LE DE 
SERVICIO. 


ADVERTENCIA: 

PARA REDUCIR EL PELIGRO 
DE UN INCENDIO O UNA 
DESCARGA ELECTROSTATICA, 
NO EXPONGA ESTE APARATO 
ALA LLUVIAO HUMEDAD. 


Este simbolo indica aler- 
ta al usuario por la 
presencia de voltaje 
peligroso sin aislamiento 
dentro del bastidor del 
producto y de suficiente 
magnitud para constituir 
el riesgo de provocar 
descargas electricas. NO 
descubra la parte 
posterior del aparato o su 
bastidor. 

Este simbolo es con la 
intencion de informarle 
que se han incluido 
instrucciones muy 

importantes para la 
operacion y 


mantenimiento de este 
producto en la literatura 
que lo acompana. 

Precaucion: La mayor parte del 
material en discos compactos o cintas 
pregrabadas esta protegido por 
derechos intelectuales. El duplicar 
material protegido por derechos 
intelectuales constituye una violacion 
de las leyes del derecho intelectual. El 
duplicar material que esta protegido 
por derechos intelectuales podria 
resultar en multas y/o prision, 

Le recomendamos que registre los 
numeros de serie de los componentes 
de su sistema en el espacio que se 
proporciona para ese fin a 
continuacion, y los guarde junto con 
sus registros permanentes. Los 
numeros de serie estan ubicados en 
el panel posterior de cada 
componente. 

Unidad de sistema con componentes 
multiples: 


Unidad amplificadora de alta potencia: 


Advertencia: El cambiador de 
discos compactos usa un haz de 
luz de rayos laser. No retire la 
cubierta ni trate de darle servicio a 
este dispositivo, pues hacerlo 
podria causarle lesiones en los 
ojos. 


Precaucion: El hacer uso de 
controles, ajustes o 

procedimientos que no sean los 
que se especifican aqui puede 
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PREPARATIVOS 


CONEXION DE LAS 
ANTENAS 

Nota: El sistema no se debe conectar 
a la fuente de alimentacion de 
corriente alterna hasta despues de 
que se hayan hecho por completo 
todas las otras conexiones. 

La antena de lazo de AM para 
interiores y la antena de FM que 
vienen incluidas se pueden usar para 
sintonizar estaciones locales de AM y 
FM. Instale antenas de uso exterior 
para obtener la mejor recepcion. La 
tienda Radio Shack local tiene a la 
venta una linea completa de antenas 
para AM y FM y accesorios para 
exteriores. 

Conexion de la antena 
de lazo para AM 

Siga los siguientes pasos para 
conectar la antena de lazo para AM 
que viene incluida. 

1 . Coloque la antena de lazo para AM 
como se muestra en la figura. 


incluidos) para sujetar la antena a 
la pared. 


2. Afloje los tornillos de las terminales 
AM y GND que se encuentran en la 
parte posterior de la unidad del 
sistema, y enrolle las puntas 
descubiertas de los alambres de la 
antena alrededor de los tornillos. 
En seguida, apriete los tornillos. 

3. Oriente la antena de lazo hacia 
donde ofrezca la mejor recepcion. 
Se pueden usar tornillos (no vienen 
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Conexion de la antena para 
FM que viene incluida 


La antena para FM de uso interior que 
viene incluida con el sistema 
generalmente es suficiente para 
recibir estaciones de FM en las areas 
metropolitanas. Si la recepcion de 
estaciones de FM fuera debil al usar 
la antena de uso interior, conecte una 
antena de uso exterior. 

Conecte la antena al enchufe de la 
terminal denominada FM 75 OHM 
ANTENNA que se encuentra en la 
parte posterior de la unidad del 
sistema usando un cable coaxial de 
75 ohmios que tenga un conector en 
F macho y un adaptador de antena F 
a PAL (tal como el Cat. No. 278-261, 
que no viene incluido). Despues 
coloque la antena en la posicion que 
ofrezca la mejor recepcion. 

Precaucion: Asegurese de seguir 
todas las instrucciones de instalacion 
que se describen en las “Indicaciones 
de seguridad” que se adjuntan. 
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PREPARATIVOS 


CONEXION DE LAS 
BOCINAS 

Para obtener el mejor efecto de 
estereo, coloque las bocinas del 
frente que se incluyen de manera que 
la distancia entre ellas sea la misma 
que la distancia entre el area donde 
se encontraran los que escuchan y el 
punto medio entre las bocinas. Si la 
distancia entre las bocinas es mayor, 
se puede mejorar el efecto de estereo 
orientando las bocinas hacia el area 
donde se encontraran los que 
escuchan. 

Para incrementar el efecto de los 
graves, coloque las bocinas en la 
esquina de la habitacion, contra la 
pared o directamente en el piso. Para 
disminuir el efecto de los graves, aleje 
las bocinas ligeramente de las 
esquinas, aumente la distancia entre 
ellas, o elevelas de 6 a 8 pulgadas del 
suelo. Los pedestales para bocinas 
se pueden comprar en la tienda Radio 
Shack local. 

Ademas de las bocinas del frente que 
vienen incluidas, se puede conectar 
otro par de bocinas del frente (o 
remotas) y un par de bocinas de 
atras. Se pueden usar ya sea ambos 
pares o uno de los pares de bocinas 
del frente usando los interruptores de 
seleccion que se encuentran en la 
unidad de amplificacion de potencia 
del estereo (ver “Seleccion de 
sistemas de bocinas”). 

Cada bocina que se conecte a las 
terminales de las bocinas traseras o 
del frente (A o B) en el sistema debe 
tener una impedancia de al menos 8 
ohmios. La tienda local de Radio 


Shack cuenta con una amplia 
seleccion de bocinas. 

Para obtener la mejor respuesta de 
los graves y el optimo funcionamiento 
en general, conecte las bocinas de 
manera que sus polaridades 
concuerden (+ con + y - con -). Se 
pueden hacer las conexiones 
adecuadas facilmente utilizando 
alambres para bocinas con codigos 
que muestran la polaridad. Para 
ayudarle a conectar apropiadamente 
las terminales, uno de los lados de 
cada par de alambres de las bocinas 
generalmente esta marcado con una 
Ifnea o ranura. 

Notas: 

• El aislamiento en algunos de los 
alambres de las bocinas es 
transparente y los conductores 
sueltos son de diferentes colores. 

• La tienda Radio Shack de su 
localidad cuenta con una amplia 
seleccion de alambres para 
bocinas. 
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Preparation de los alambres 

I.Separe los dos conductores de 
cada alambre de las bocinas 
aproximadamente 4 pulgadas en 
cada extremo. 


2. Retire 1/2 pulgada de aislamiento 
del extremo de cada conductor y 
tuerza los extremos de cada 
alambre trenzado. 


3. Guie estos alambres de bocinas 
hasta las bocinas adecuadas. 


Conexion de las bocinas 
del frente 

Precaution: No permita que los 
alambres de las bocinas descubiertos 
se toquen entre si. Esto puede danar 
el amplificador o las bocinas. 


I.Oprima y mantenga oprimidas las 
lenguetas de las terminales de las 
bocinas denominadas RIGHT 
SPEAKERS (FRONT) A que se 
encuentran en la parte posterior de 
la unidad de amplificacion de 
potencia del estereo. 

2. Inserte el extremo sin aislamiento 
del alambre cafe de la bocina 
derecha en la terminal negativa (-) 
del sistema y libere la lengueta de 
manera que el alambre quede 
sujeto. 

3. Inserte el extremo sin aislamiento 
del alambre amarillo de la bocina 
derecha en la terminal positiva (+) 
del sistema y libere la lengueta 
para que el alambre quede sujeto. 
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4. Repita del paso 1 al 3 para 

conectar la bocina izquierda. 

5. Repita del paso 1 al 4 para 

conectar otro par de bocinas a las 
terminales derecha e izquierda 

SPEAKERS (FRONT) B. 


Conexion de las bocinas 
de atras 


I.Oprima y mantenga oprimidas las 
lenguetas de la terminal de las 
bocinas denominada RIGHT 
SPEAKERS (REAR) que se 
encuentran en la parte posterior de 
la unidad de amplificacion de 
potencia del estereo. 

2. Inserte el extremo sin aislamiento 
del alambre negativo de la bocina 
derecha en la terminal negativa (-) 
del sistema y libere la lengueta 
para que el alambre quede sujeto. 

3. Inserte el extremo sin aislamiento 
del alambre positivo de la bocina 
derecha en la terminal positiva (+) 
del sistema y libere la lengueta 
para que el alambre quede sujeto. 

4. Repita del paso 1 al 3 para 
conectar la bocina izquierda. 

Notas: 

• Si unicamente un canal de la 
bocina trasera esta conectado o si 
el sonido en las bocinas del frente 
es monoaural, no saldra sonido 
alguno de las bocinas de atras. 

• Si los alambres de las bocinas se 
encuentran cerca de la antena de 
lazo de AM, pueden interferir con la 
recepcion. 
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CONEXION DEL 
AMPLIFICADOR DE ALTA 
POTENCIA DEL ESTEREO 

Siga los siguientes pasos para 
conectar el amplificador de alta 
potencia del estereo a la unidad del 
sistema de componentes multiples. 


1. Conecte las clavijas de la 
tornamesa (phono) del cable de 
entrada de audio del amplificador a 
los enchufes de salida PRE OUT 
LEFT y RIGHT del sistema. 

2. Conecte el cable de control del 
circundante del amplificador al 
enchufe de entrada del sistema 

SURROUND CONTROL. 

3. Conecte el cable de corriente 
alterna del amplificador al enchufe 
de corriente alterna con interruptor 
del sistema. 

Notas: 

• La energfa del enchufe de corriente 
alterna con interruptor se apaga 
cuando el POWER (energfa) del 
sistema se apaga. 

• La clavija de corriente alterna esta 
polarizada. Si le resulta diffcil 
insertar la clavija, no la force. Dele 
vuelta e insertela de nuevo. 


CONEXION DE 
UNA TORNAMESA 


Conecte las clavijas de la tornamesa 
(phono) del cable de audio derecho e 
izquierdo de la tornamesa en los 
enchufes de entrada del sistema 
marcados PHONO LEFT y RIGHT. 

Si la tornamesa tiene un alambre para 
tierra, conectelo a la terminal 
denominada GND. 

CONEXION DEL EQUIPO 
DE VIDEO 

Si tiene una videocasetera u otro 
equipo como un tocadiscos de video 
o una television con salidas de audio 
de nivel de Ifnea, puede usted 
escucharlos usando este sistema. 
Conecte los enchufes de salida 
derecho e izquierdo de la fuente de 
audio a los enchufes denominados 
VIDEO 1 y VIDEO 2 que se 
encuentran en la parte posterior de la 
unidad del sistema. 

Nota: Use cables blindados para 
realizar esta conexion. 
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CONEXION DE LA 
FUENTE DE ENERGIA 

Despues de que haya terminado de 
hacer todas las conexiones, conecte 
el cable de corriente alterna de la 
unidad del sistema en una toma de 
corriente alterna estandar. El 
indicador STAND BY se iluminara. 

Nota: La clavija de corriente alterna 
esta polarizada. Si tiene dificultades 
para insertar dicha clavija, dele vuelta 
e insertela de nuevo. 


INSTALACION 
DE LAS BATERIAS 
DEL CONTROL REMOTO 

El control remoto requiere 2 AAA 
baterias (que no vienen incluidas) 
como fuente de alimentacion. 
Recomendamos las baterias 
alcalinas, tales como las Cat. No. 23- 
555 de Radio Shack. Si el control 
remoto no trabaja o alcanza 
unicamente un area reducida, 
reemplace las baterias. 

Siga los siguientes pasos para 
instalar las baterias. 

1. Deslice la cubierta del 
compartimiento de las baterias en 
la direccion que indica la flecha y 
retirela. 

2. Inserte 2 baterias AAA nuevas 

como lo indican los simbolos de 
polaridad (+ y -) que estan 
marcados dentro del 

compartimiento. 

3. Reinstale la cubierta. 
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USO DEL MEDIDOR DEL 
NIVEL DE POTENCIA Y 
DEL ALCANCE DEL 
MEDIDOR 

Los medidores de nivel de potencia 
que se encuentran en la pantalla del 
amplificador de alta potencia del 
estereo muestran los niveles de 
sonido de la derecha e izquierda, de 
acuerdo a la directriz de METER 
RANGE. 


Colocar 

METER RANGE en 

Para seleccionar 

In (rango bajo) 

sonido bajo nivel 

Out (rango alto) 

sonido alto nivel 


USO DEL ECUALIZADOR 
DE FRECUENCIA 

Se puede ajustar el tono en cinco 
rangos de frecuencia. Deslice el 
control hacia arriba para intensificar, o 
hacia abajo para reducir el nivel en el 
rango de frecuencia indicado. Si el 
control se coloca en la posicion del 
centra, el rango de la frecuencia no 
se altera. 

Cada control afecta el sonido de la 
manera que se indica a continuacion: 


Frecuencia 

Efecto 

Ejemplos 

63 Hz 

Ajusta las frecuencias en el rango 
de graves bajo. Tambien compensa 
por la mala respuesta a graves en 
las grabaciones o reduce el retumbo 
y otros ruidos de baja frecuencia. 

Las notas de organo bajas y de 
los bombos. 

250 Hz 

Ajusta las frecuencias en el rango 
de graves medio. 

Los timbales y algunos 
instrumentos de metal graves. 

1 kHz 

Ajusta las frecuencias a las cuales el 
oido es mas sensible. 

Musica vocal. 

4 kHz 

Ajusta las frecuencias a las cuales el 
oido es sensible. 

Musica vocal e instrumentos de 
escala media alta (clarinete y 
saxofon). 

16 kHz 

Ajusta los sonidos de alta 
frecuencia. 

Platillos, flautas y violines. 
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SELECCION DE 
SISTEMAS DE BOCINAS 

Las bocinas del frente A, o B o ambas 
se pueden usar oprimiendo los 
interruptores de seleccion 
denominados SPEAKERS A y B 
correspondientes. 

Nota: Si se oprimen los interruptores 
tanto de SPEAKERS A como de B 
pero unicamente se conecta un par 
de bocinas a cualquiera de los juegos 
de terminales (A o B), no se 
escuchara sonido alguno del par de 
bocinas que estan conectadas. 

USO DEL GRAVE 
EXTENDIDO 

Aumente los sonidos graves al usar la 
modalidad de grave extendido. Para 
activarlo, oprima E-BASS de manera 
que el indicador de E-BASS se 
ilumine. Para cancelarlo, oprima E- 
BASS otra vez. El indicador E-BASS 
se apaga. 

USO DEL SONIDO 
CIRCUNDANTE 

Para disfrutar los efectos del sonido 
circundante al utilizar cualquier fuente 
de programas, anadale a su sistema 
unas bocinas de atras. Para usar el 
sonido circundante, oprima 
SURROUND. El indicador 
SURROUND se ilumina. Para apagar 
el sonido circundante, basta con 
oprimir SURROUND de nuevo. 


USO DEL CONTROL 
REMOTO 


Para usar el control remoto, apuntelo 
directamente al sensor infrarrojo que 
se encuentra en el sintonizador y 
oprima firmemente el boton deseado. 

USO DEL SILENCIADOR 

Oprima MUTING para reducir el 
volumen. El indicador MUTING se 
ilumina. Para volver al nivel de 
volumen anterior, oprima MUTING de 
nuevo. 
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USO DE LOS AUDIFONOS 

Para escuchar en privado o para 
monitorear el sonido mientras se 
graba, se pueden conectar audifonos 
de baja impedancia (no vienen 
incluidos) usando una clavija de 1/4 
de pulgada. Para conectar los 
audifonos, inserte la clavija de los 
audifonos en el enchufe denominado 
PHONES. En seguida, oprima los 
interruptores marcados SPEAKERS 
A y B de manera que queden en la 
posicion de salida para que el sonido 
se oiga unicamente si se usan los 
audifonos. 


Medidas de seguridad 
al usar los audifonos 

No escuche niveles de volumen 
extremadamente altos. El escuchar 
niveles de volumen altos por periodos 
de tiempo prolongados puede causar 
la perdida permanente de la 
capacidad auditiva. Siga los 
siguientes lineamientos para proteger 
sus ofdos, especialmente cuando use 
los audifonos. 

• Empiece siempre por establecer el 
volumen a los niveles mas bajos 
posibles antes de empezar a 
escuchar. Coloquese los audifonos, 
y despues vaya aumentando 
gradualmente el volumen segun 
sea necesario. 

• Una vez que haya establecido el 
volumen, no lo aumente. A medida 
que va transcurriendo el tiempo, 
sus ofdos se van adaptando al nivel 
de volumen, de manera que 
aunque un nivel determinado no le 
cause molestias, si le puede estar 
danando su capacidad auditiva. 
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I NSTR UCCION ES 
PARA ENCENDER 
YAPAGAR ELSISTEMA 

Siga los siguientes pasos usando los 
controles que se encuentran en el 
preamplificador del estereo para 
encender y apagar el sistema. 


3. Oprima CD, TUNER, TAPE 1, 

TAPE 2, PHONO, VIDEO 1 o 
VIDEO 2 para seleccionar la fuente 
de audio (ver “Operacion del 
sintonizador”, “Operacion del 

cambiador de discos compactos” u 
“Operacion de la unidad de cintas 
de cassettes"). 

4. Ajuste el VOLUME a un nivel de 
volumen comodo. 

5. Ajuste el BALANCE para obtener 
el efecto de estereo que desee. 

6. Deslice los controles de 

FREQUENCY EQUALIZER para 

ajustar el sonido como desee (ver 
“Uso del ecualizador de 

frecuencia”). 

7. Oprima el POWER de nuevo para 
apagar el sistema. 


1. Gire el boton VOLUME hacia MIN. 

2. Oprima POWER para encender el 
sistema. Se iluminaran uno de los 
indicadores de funciones y el 
indicador del control de volumen. 
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USO DEL SINTONIZADOR 

Las estaciones de radio se pueden 
sintonizar usando la sintonizacion 
manual, la de busqueda automatica o 
usando la memoria. 

Notas: 

• Si la recepcion del estereo en FM 
tiene mucho ruido, oprima el boton 
BAND. El indicator STEREO 
desaparecera de la pantalla. El 
sonido ya no estara en estereo, 
pero la recepcion mejorara. Para 
volver a recibir el sonido en 
estereo, oprima BAND de nuevo 
hasta que aparezca STEREO en la 
pantalla. Si se sintoniza una 
estacion con estereo, 
aparecera en la pantalla. 

• Cuando el Sistema 719 se apaga, 
este memoriza la ultima estacion 
que se sintonizo. De esta manera, 
la proxima vez que se encienda el 
sistema, el sintonizador sintonizara 
dicha estacion. 


Sintonizacion manual 

Siga los pasos siguientes para 
sintonizar una estacion manualmente. 

1. Oprima el boton TUNER para 
seleccionar el sintonizador. El 
indicador TUNER que se encuentra 
en el preamplificador del estereo se 
iluminara. 
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2. Oprima el boton BAND hasta que 4. Oprima TUNING - o TUNING - 
la banda deseada (AM, FM STEREO hasta que sintonice la estacion 
o FM) aparezca en la pantalla. deseada. 

Nota: El boton - o -- se puede 
oprimir y mantenerse oprimido para 
sintonizar estaciones rapidamente. 


3. Oprima el boton AUTO/MANUAL 
hasta que AUTO SCAN 
desaparezca de la pantalla. 


Sintonizacion por medio 
de la busqueda automatica 

Siga los pasos siguientes para 
sintonizar una estacion 

automaticamente. 

1. Oprima TUNER para seleccionar el 
sintonizador. El indicador TUNER 
se iluminara. 

2. Oprima BAND hasta que la banda 
deseada (AM, FM, STEREO o FM) 
aparezca en la pantalla. 

3. Oprima AUTO/MANUAL hasta que 
AUTO SCAN aparezca en la 
pantalla. 

4. Oprima TUNING — o — . El 
sintonizador automaticamente 
queda fijo en la siguiente estacion 
fuerte. 

5. Oprima AUTO/MANUAL hasta que 
AUTO SCAN desaparezca de la 
pantalla. 
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Sintonizacion por medio 
de la memoria 

Se pueden guardar 10 estaciones de 
AM y 20 de FM de manera que se 
puedan sintonizar rapidamente al 
seleccionar la banda (AM o FM) y 
oprimiendo MEMORY STATION — o 
— en la unidad de sistema de 
componentes multiples (o bien, 
oprimiendo PRESET — o — en el 
control remoto). 

I.Oprima el boton TUNER para 
seleccionar el sintonizador. El 
indicador TUNER se iluminara. 

2. Oprima BAND hasta que la banda 
deseada (AM, FM STEREO, o FM) 
aparezca en la pantalla. 

3. Sintonice manualmente una 
estacion que desee guardar en la 
memoria (ver “Sintonizacion 
manual”). 

4. Oprima MEMORY. Un numero de 
ubicacion de memoria y MEMORY 
parpadearan en la pantalla. 


5. Oprima MEMORY STATION - o - 

en el sintonizador del estereo ( o 
PRESET - o - en el control 
remoto) para pasar por la 
secuencia de ubicaciones de 
memorias hasta que el numero de 
la ubicacion de memoria deseada 
aparezca en la pantalla. 


Nota: Se puede oprimir y mantener 
oprimido MEMORY STATION 

— o — en el sintonizador del 
estereo (o bien, PRESET — o — 
en el control remoto) para pasar 
por la secuencia de las ubicaciones 
de la memoria mas rapidamente. 
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6. Oprima MEMORIA. El sintonizador 
archiva el canal en la ubicacion de 
la memoria seleccionada. 

7. Repita del paso 3 al 6 para archivar 
hasta 10 estaciones en la misma 
banda. Repita del paso 2 al 6 para 
archivar hasta 10 estaciones en la 
otra banda. 

Nota: Este sistema mantiene las 
estaciones guardadas en la memoria 
por 24 horas despues de que se 
desconecta el cable de alimentacion 
de corriente alterna o si hay una 
interrupcion en el suministro de 
energia. 


RESTABLECIMIENTO 
DE LA MEMORIA 
DEL SINTONIZADOR 

Si la pantalla del sintonizador se traba 
o no trabaja apropiadamente, puede 
ser que se necesite restablecer la 
memoria del sintonizador. 

Precaucion: Restablezca la memoria 
del sintonizador unicamente cuando 
este seguro de que no esta 
trabajando como debe. El restablecer 
la memoria del sintonizador borra 
todas las estaciones previamente 
archivadas. 

Siga los pasos siguientes para 
restablecer el sintonizador. 

1. Oprima el boton POWER para 
apagar el sistema. 

2. Desconecte el cable de 
alimentacion de la corriente alterna 
que se encuentra enchufado en la 
toma de corriente alterna. 

3. Oprima el boton RESET y 
mantengalo oprimido por lo menos 
3 segundos. 
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4. Oprima POWER para encender el 
sistema otra vez. 
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OPERACKDN DEL CAMBIADOR DE DISCOS COMPACTOS 


El cambiador de los discos 

compactos del sistema le permite 

escuchar los discos compactos con 
solo tocar un boton y tambien 

programar sus discos compactos 

para que se escuchen en un orden 
preseleccionado. El cambiador de 
discos compactos es compatible con 
los discos compactos de 3 pulgadas. 

Los discos compactos que se pueden 
escuchar en este sistema vienen 
marcados con la marca que se 
ensena a continuacion. 


INSTRUCCIONES PARA 
CARGAR Y REPRODUCIR 
LOS DISCOS COMPACTOS 

I.Oprima el boton denominado CD 
para usar el cambiador de discos 
compactos (CD). El indicador CD 
que se encuentra en el amplificador 
del control del estereo se iluminara. 

2. Levante la cubierta del 
compartimiento de los discos 
compactos para dejar al 
descubierto las bandejas 
portadiscos para los discos 
compactos. 

3. Coloque un disco compacto (o 
mas) en el centro de cualquiera de 
las cuatro bandejas portadiscos 
que estan descubiertas, con la cara 
del disco donde se encuentra la 
etiqueta hacia arriba. 


Nota: Cada bandeja portadiscos para 
discos compactos esta marcada 
con un numero. 


Precauciones: 

• No ponga un disco compacto 
sobre otro. Esto podria danar al 
toca discos y a los discos 
compactos. 

• No coloque nada que no sean 
los discos compactos en el 
cambiador de discos compactos. 

• No mueva el sistema mientras 
esta tocando un disco o mientras 
se estan cargando los discos. 

Si desea cargar un quinto disco 
compacto, dirigase al paso 4. De 
otra manera, siga el paso 5. 

4. Oprima STOP/DISC SKIP en el 

cambiador de discos compactos (o 
DISC SKIP en el control remoto) 
para hacer rotar al carrusel y dejar 
al descubierto el siguiente 
portadiscos. En seguida cargue 
otro disco compacto. 
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Precauciones: 

• No toque el carrusel mientras se 
encuentre en rotacion. 

• No rote o detenga el carrusel con 
la mano. Si lo hace, Er aparecera 
en la pantalla de los discos 
compactos. Para borrar Er, 
oprima POWER para apagar el 
sistema y en seguida oprimalo 
de nuevo para volver a 
encenderlo. 

5. Oprima la cubierta del 
compartimiento de los discos 
compactos hacia abajo para 
cerrarla. 

6. Oprima DISC NUMBER hasta el 
boton deseado (1 - 5). El numero 
de disco aparece en la pantalla. 


7. Oprima PLAY/PROG PLAY. La 

reproduccion empieza desde la 
Pista 1 en el numero de disco 
compacto que aparece en la 
pantalla y > aparece en la pantalla. 
Mientras que un disco compacto se 
reproduce, la pantalla muestra el 
numero actual de disco compacto y 
la pista, asi como el tiempo 
transcurrido desde el inicio de la 
pista. 

Cuando el cambiador ha tocado todas 
las pistas del disco compacto 
actual, automaticamente carga el 
disco compacto que tiene el 
numero siguiente y toca todas sus 
pistas. 


Precaucion: El cambiador de discos 
compactos tiene un margen 
dinamico amplio. Por eso, si el 
volumen del amplificador se sube 
mucho mientras se escuchan 
secciones suaves (de bajo 
volumen) de un programa, las 
bocinas o el oido de los que 
escuchan se pueden danar cuando 
una seccion de alto volumen se 
escuche repentinamente. 

8. Oprima PAUSE para interrumpir 
temporalmente la reproduccion de 
un disco compacto. U aparece en la 
pantalla. Oprima PLAY/PROG 
PLAY de nuevo para reanudar la 
reproduccion. 

Para interrumpir por completo la 
reproduccion de los discos antes de 
que el ultimo se termine, oprima 

STOP. 

SISTEMA DE MUSICA 
DE BUSQUEDA 
AUTOMATICA (ASMS) 

Para seleccionar una pista en 
particular en un disco compacto 
mientras esta seleccionado, oprima 
repetidas veces ASMS (Sistema de 
musica de busqueda automatica) 
l<3 <1 o >>l hasta que el numero 
deseado de pista aparezca en la 
pantalla. 

Si el cambiador se detiene, oprima 
PLAY/PROG PLAY para escuchar 
esa pista. Si se esta tocando un disco 
compacto, la pista seleccionada 
automaticamente se empieza a 
reproducir cuando se libera ASMS 
l« o >>l. 
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BUSQUEDA CON SONIDO 

Siga los siguientes pasos para buscar 
una seccion en particular en una 
pista. 

1 . Oprima PAUSE. II aparecera en la 
pantalla. 


2. Oprima ASMS 1<I< o >>l. El 
cambiador de discos compactos 
reproducira el disco rapidamente 
en la direccion de las flechas. 

Notas: 

• Cuando se oprime >>l 
(avanzar), la busqueda con 
sonido y la reproduccion se 
detienen cuando el disco se 
termina. 

• Cuando se oprime l<< 
(reversa), la busqueda con 
sonido se detiene al principio de 
la primera pista. En seguida, el 
cambiador de discos compactos 
reanuda la reproduccion normal. 

3. Cuando escuche la seccion que 
desea, oprima PLAY/PROG PLAY 
para hacer que el sistema reanude 
la reproduccion normal del disco. 


PROGRAMACION PARA 
LA REPRODUCCION 

Programacion de una 
secuencia de pistas 

Se pueden programar hasta 32 pistas 
para que se reproduzcan en cualquier 
orden que se establezca. Se puede 
programar una pista de manera que 
se escuche mas de una vez. 

1. Oprima STOP para cancelar 
cualquier otra funcion de los discos 
compactos. 

2. Seleccione el numero de disco 
compacto que desea. 

3. Oprima repetidamente ASMS l<< 
o >>l hasta que el numero 
deseado de pista aparezca en la 
pantalla. 

4. Oprima PROGRAM MEMORY para 
almacenar el numero de pista que 
aparece en la pantalla en la 
primera posicion de la memoria. El 
numero de la posicion de la 
memoria y MEMORY apareceran 
en la pantalla. 


5. Repita los pasos 3 y 4 para archivar 
otras pistas del mismo disco 
compacto. 

Repita del paso 2 al 4 para archivar 
pistas de otros discos compactos. 

6. Oprima PLAY/PROG PLAY. El 

cambiador de discos compactos 
tocara las pistas en el orden en que 
se programaron. 
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Notas: 

• Si el cambiador de discos 
compactos no puede encontrar 
la seleccion que se programo 
mientras que se encuentra 
reproduciendo, el cambiador se 
saltara la seleccion programada 
y reproducira la seleccion 
siguiente que se ha programado. 

• Si se tratan de almacenar mas 
de 32 selecciones, End 
aparecera en la pantalla por 
aproximadamente 3 segundos. 

• La busqueda con sonido y el 
ASMS se pueden usar mientras 
se reproduce una secuencia 
programada. 


Adiciones a una secuencia 
programada 

Siga los pasos siguientes para anadir 
selecciones al final de una secuencia 
programada. 

I.Oprima STOP para cancelar 
cualquier otra funcion de discos 
compactos. 

2. Seleccione el numero de disco que 
desea. 

3. Oprima repetidamente ASMS l<< 
o >>l hasta que el numero de 
pista deseada aparezca en la 
pantalla. 

4. Oprima PROGRAM MEMORY para 
guardar el numero de pista que se 
muestra en la pantalla en la 
posicion de memoria que se desee. 
El numero de posicion de la 
memoria y MEMORY apareceran 
en la pantalla. 

5. Repita los pasos 3 y 4 para guardar 
otras pistas del mismo disco 
compacto. 

Repita los pasos del 2 al 4 para 
guardar pistas de otros discos 
compactos. 

Para tocar la secuencia programada, 
oprima PLAY/PROG PLAY. El 

programa empieza la reproduccion 
desde la primera seleccion. 
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Instrucciones para despejar 
una secuencia programada 

Para borrar las secuencias 
programadas, oprima el boton 
denominado STOP/DISC SKIP, y en 
seguida el CLEAR. Cada vez que se 
oprime CLEAR, se borra una de las 
selecciones programadas, 

empezando con la pista que se 
programo al ultimo. 

Para borrar todas las pistas que esten 
programadas, oprima POWER para 
apagar el sistema. 


REPRODUCCION 
DESDE LA RESERVA 

Programacion de la memoria 
de reserva 

Se puede programar una secuencia 
de hasta 10 pistas para cada disco 
compacto que se guarde en la 
memoria de reserva - hasta 15 discos 
compactos (un total de 150 pistas). 
Cuando se toca un disco compacto 
que se ha almacenado en la memoria 
de reserva, el cambiador de discos 
compactos automaticamente 

recuerda y hace disponible la 
secuencia almacenada. Esto quiere 
decir que se puede programar un 
disco compacto de manera que el 
sistema toque unicamente las pistas 
que a usted le gusten. 

I.Seleccione el numero de disco 
compacto que desee. 

2. Oprima PLAY/PROG PLAY. 

3. Despues de que el cambiador de 
discos compactos empiece a tocar 
el principio de la primera pista, 
oprima STOP. 

Nota: Asegurese de ejecutar los 
pasos 2 y 3. La memoria de 
reserva solo se puede usar 
despues de que el contenido de un 
disco compacto ha sido leido por el 
cambiador de discos. 

4. Oprima repetidamente ASMS l<< 
o >>l hasta que el numero de 
pista que desea aparezca en la 
pantalla. 

5. Oprima el boton denominado 

RESERVE MEMORY. El indicador 
RESERVE MEMORY se ilumina de 
color rojo por aproximadamente 1 
segundo. 
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6. Repita los pasos 4 y 5 para guardar 
otras pistas del mismo disco 
compacto o repita del paso 1 al 5 
para guardar pistas de otros discos 
diferentes. 

Se pueden almacenar hasta 15 
discos en la memoria de reserva. 
Para lograr esto, basta con 
reemplazar los discos compactos 
en las bandejas portadiscos. 

7. Coloque el disco compacto 
programado que quiere escuchar 
en una bandeja portadiscos. Este 
se puede colocar en cualquiera de 
las bandejas. 

8. Oprima RESERVE PLAY. El 

cambiador de discos compactos 
automaticamente toca las pistas 
como usted las programo. El 
indicador RESERVE MEMORY se 
iluminara de color naranja. 

Notas: 

• Si un disco compacto que no esta 
almacenado en la memoria se toca, 
el indicador RESERVE MEMORY 
se ilumina de color verde, y el 
sistema empieza a reproducirlo 
normalmente. 

• Se puede usar el ASMS mientras 
se reproduce de la reserva. 

• Si se desean guardar pistas nuevas 
de un disco compacto que habia 
sido guardado previamente, todas 
los pistas antiguas se borraran, y 
se substituiran por pistas nuevas. 


La memoria de reserva no funciona 
en las situaciones que se indican a 
continuacion, aun cuando se oprima 

RESERVE MEMORY. 

• Cuando 10 o mas pistas del mismo 
disco compacto se tratan de 
guardar en la memoria. 

• Cuando 15 o mas discos 
compactos se tratan de guardar en 
la memoria. 

El indicador RESERVE MEMORY 

parpadea para indicar que la memoria 
de reserva no esta funcionando. 
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Instrucciones para despejar 
la memoria de reserva 

Siga los pasos siguientes para borrar 
de la memoria de reserva los discos 
compactos, uno por uno. 

I.Seleccione el disco compacto que 
se guardo en la memoria de 
reserva y oprima RESERVE PLAY. 
El indicador RESERVE MEMORY 
se iluminara de anaranjado. 

2. Oprima CLEAR. El cambiador de 
discos compactos borra de su 
memoria las pistas de memoria de 
reserva que habia guardado del 
disco compacto. El indicador RE- 
SERVE MEMORY se iluminara de 
verde. 

Siga los pasos siguientes para borrar 
la memoria de reserva de todos los 
discos. 

1. Oprima POWER para apagar el 
sistema. 

2. Oprima POWER mientras oprime 

RESERVE MEMORY y CLEAR 

para encender el sistema. 

Aparece CL en la pantalla por 
varios segundos y todas las 
memorias se borran. 


USO DE LA FUNCION 
PARA REPETIR LA 
REPRODUCCION 

Se pueden repetir todas las pistas en 
todos los discos compactos que esten 
cargados, una secuencia de 
programacion o una sola pista. 

Uso de la funcion para 
repetir todos 

Para tocar repetidamente todos los 
discos compactos que esten 
cargados, oprima PLAY/PROG PLAY 
para iniciar la reproduccion. En 
seguida, oprima REPEAT en el 
control remoto hasta que aparezca — 
en la pantalla. El cambiador de discos 
compactos tocara repetidamente 
todas las pistas en todos los discos 
que esten cargados en el carrusel. 

Uso de la funcion para repetir 
una secuencia programada 

1. Programe la secuencia que desee 
(ver “Programacion de pistas"). 

2. Oprima PLAY/PROG PLAY para 
empezar a tocar. 

3. Oprima REPEAT en el control 
remoto hasta que aparezca — en la 
pantalla. El cambiador de discos 
compactos tocara repetidamente 
las pistas programadas. 
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Uso de la funcion para 
repetir una sola pista 

1. Programe unicamente la pista que 
desee repetir (ver “Programacion 
de pistas"). 

2. Oprima PLAY/PROG PLAY para 
empezar a tocar. 

3. Oprima el boton REPEAT en el 
control remoto hasta que aparezca 
— en la pantalla. El cambiador de 
discos reproducira repetidamente la 
pista unica que usted ha 
programado. 

Para interrumpir la funcion para 
repetir la reproduccion, oprima 
REPEAT en la unidad de control 
remoto hasta que el simbolo — 
desaparezca de la pantalla. 

REPRODUCCION 
AL AZAR 

Esta caracteristica selecciona pistas 
al azar de entre todos los discos 
compactos cargados. Despues de 
tocar una de las pistas, selecciona 
automaticamente otra pista. 

1. Para iniciar la reproduccion al azar, 
oprima RANDOM. RANDOM 
aparece en la pantalla. 

2. Oprima PLAY/PROG PLAY para 
iniciar la reproduccion al azar. 

Nota: Mientras la reproduccion al 
azar esta activada, es posible que el 
cambiador toque la misma seleccion 
dos veces, pero nunca las repetira 
seguidas. 

Para cancelar la reproduccion al azar, 
oprima RANDOM hasta que 
RANDOM desaparezca de la pantalla. 
El aparato continuara tocando 
normalmente. 


SUGERENCIAS PARA EL 
CUIDADO DE LOS DISCOS 
COMPACTOS 

Aunque los discos compactos son 
muy duraderos, se deben manejar 
con cuidado. Recomendamos tener 
las precauciones siguientes: 

• Mantener el disco compacto en su 
cubierta o funda protectora cuando 
no este en uso. 

• Mantener el portadiscos limpio. 

• Manejar a los discos compactos 
unicamente por sus orillas para 
evitar dejar huellas, las cuales 
pueden obstaculizar la lectura 
precisa del disco por el haz de 
rayos laser del cambiador. La 
tienda Radio Shack local tiene a la 
venta un juego para limpiar los 
discos compactos. 

• Mantener los discos compactos 
secos. Las gotas de agua pueden 
actuar como un lente y afectar el 
enfoque del haz de rayos laser. 

• No escribir en ninguno de los lados 
de los discos compactos, 
especialmente en el lado donde se 
encuentra la etiqueta. (Las senales 
se leen a partir del lado sin 
etiqueta.) 


30 



INSTRUCCIONES PARA 
TRASLADAR EL SISTEMA 

1. Retire todos los discos compactos 
de las bandejas portadiscos. 

Nota: En caso de que un disco este 
bajo el dispositivo captador, oprima 
DISK SKIP para hacer rotar la 
bandeja de portadiscos. 

2. Oprima PLAY/PROG PLAY. El 

indicador > de reproduccion y el 
numero de pista parpadearan en la 
pantalla. 

Notas: 

• Cuando el numero de pista 
parpadea, esto indica que el 
sensor del dispositivo captador 
laser esta en posicion de leer un 
disco. La posicion en donde el 
sensor tiene menos riesgos de 
sufrir danos es precisamente en 
la posicion de leer discos, 
siempre y cuando no haya 
ningun disco compacto que leer. 

• Si el sensor del dispositivo 
captador no detecta la presencia 
de un disco compacto en 5 
segundos, el numero de pista 
deja de parpadear al mismo 
tiempo que el sensor desciende 
para permitirle al carrusel que 
cambie de discos. Esto se repite 
hasta que los 5 portadiscos de la 
bandeja de los discos pasan por 
la secuencia de pasar por el 
sensor del dispositivo captador. 


3. Desconecte el cable de 
alimentacion de corriente alterna 
mientras el numero de pista 

parpadea. 

Precaucion: El sensor puede sufrir 
danos si: 

• El cable de alimentacion de 

corriente alterna no se 

desconecta cuando el numero de 
pista deja de parpadear. 

• Se mueve el sistema despues de 

desconectar el cable de 

alimentacion de corriente alterna 
mientras el sistema esta tocando 
una pista usando un disco 

cargado. 
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OPERAQON DE LA UNIDAD DE CINTAS DE CASSETTE 


Use unicamente cintas tipo 1 
(polarizacion normal), tipo 2 (Cr0 2 ) o 
tipo 4 (de metal). La tienda Radio 
Shack local tiene a la venta una 
completa seleccion de cintas 
virgenes. 

La unidad de cintas de cassette se 
puede usar para tocar normalmente 
las cintas, para reproducirlas 
continuamente, para grabar o para 
doblar. Esta unidad de cintas tambien 
cuenta con reduccion de ruido Dolby 
B. 

Nota: Antes de introducir un cassette, 
se debe tensar la cinta usando un 
lapiz o el dedo para girar el carrete de 
la cinta. 


METAL 

ABAJO 

ABAJO 

ABAJO 


POSICION DE LOS 
SELECTORES DE CINTAS 

Coloque los tres selectores de las 
cintas como se indica a continuacion, 
dependiendo del tipo de cinta. 



CINTA 2 

CINTA 1 

TIPO 

IZQ. 

DER. 


NORMAL 

ARRIBA 

ARRIBA 

ARRIBA 

002 

ABAJO 

ARRIBA 

ABAJO 
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REPRODUCCION DE LAS 
CINTAS DE CASSETTE 

Los siguientes pasos se aplican tanto 

a la unidad de cintas de TAPE 1 

como a la de TAPE 2. 

I.Oprima TAPE. El indicador TAPE 
se iluminara. 

2. Oprima STOP/EJECT para abrir la 
puerta del compartimiento de 
cassettes deseada. 

3. Inserte una cinta de cassette 
pregrabada con su costado abierto 
hacia abajo y la bobina llena a la 
izquierda. Empuje suavemente la 
puerta del compartimiento para 
cerrarla. 

4. Si se grabo la cinta con DOLBY 
NR, coloque DOLBY NR en la 
posicion de IN. De otra manera, 
coloquelo en posicion de OUT. (Ver 
“Uso del reductor de ruido Dolby”.) 

5. Coloque el selector de cintas en la 
posicion adecuada (ver “Posicion 
de los selectores de las cintas"). 


6. Oprima PLAY iniciar la 

reproduccion de la cinta. 

Oprima PAUSE para interrumpir 
temporalmente la reproduccion. 

Oprima STOP/EJECT para 
interrumpir por completo la 

reproduccion. 
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USO DE LA REPRODUCTION 
CONTINUA 

Se puede hacer que el tocacintas 
toque un lado de la cinta que se 
encuentra en TAPE 1, y en seguida 
toque automaticamente un lado de la 
cinta que se encuentre en el TAPE 2. 

I.Oprima TAPE. El indicador TAPE 
se ilumina. 

2. Inserte una cinta de cassette 
pregrabada en cada unidad de 
cintas de cassette con su costado 
abierto hacia abajo y la bobina llena 
hacia la izquierda. Empuje 
suavemente las puertas del 
compartimiento para cerrarlas. 

3. Si la cinta se grabo con DOLBY 
NR, coloque DOLBY NR en la 
posicion IN. De otra manera, 
coloquela en OUT. (Ver “Uso del 
reductor de ruido Dolby”.) 

4. Coloque el selector de la cinta en la 
posicion adecuada (ver “Posicion 
de los selectores de las cintas”.) 


5. Oprima PLAY en TAPE 1. La cinta 
del cassette en el TAPE 1 
empezara a tocar. 

6. Oprima PAUSE y en seguida PLAY 
en el TAPE 2. Cuando el TAPE 1 
termina de tocar un lado, se 
detiene. En seguida, la cinta del 
cassette que se encuentra en el 
TAPE 2 empezara a tocar. 

Para hacer que el tocacintas deje de 
tocar temporalmente la cinta en 


cualquiera de las unidades de cintas, 
oprima PAUSE en esa unidad de 
cinta. 

Para que el tocacintas deje de tocar 
por completo, oprima STOP/EJECT. 

USO DE LA PAUSA 

Para interrumpir temporalmente la 
grabacion, reproduccion o doblaje, 
oprima el boton de PAUSE de la 
unidad de cinta apropiada. Oprima 
PAUSE de nuevo para reanudar la 
reproduccion, grabado o doblaje. 

USODELAVANCE 
ACELERADO Y RETROCESO 

Para hacer que la cinta avance o 
retroceda rapidamente, oprima el 
boton FAST-F o REWIND de la 
unidad de cinta que esta usando. 
Oprima STOP/ EJECT cuando la 
cinta llegue al lugar deseado. 
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USO DE LA INTERRUPCION 
AUTOMATICA 

Cada unidad de cintas de cassette 
cuenta con un sistema de interrupcion 
de liberacion completa para proteger 
a la cinta y para prevenir danos a los 
rodillos de presion. Cuando la cinta 
Mega su termino en las modalidades 
de tocar, grabar, avanzar o retroceder 
rapidamente, el mecanismo de la 
cinta se detiene automaticamente. 

Nota: Cuando se oprime PAUSE 
mientras se usa el avance o retroceso 
rapidos, el sistema de interrupcion de 
liberacion completa no funciona. 

USO DEL CONTADOR 
DE LA CINTA 

A medida que una cinta que se 
encuentra en el compartimiento 
denominado TAPE 2 se reproduce o 
se graba, el contador TAPE 2 
COUNTER avanza. Al iniciar la cinta 
o la seleccion, restablezca el contador 
a que muestre 000 oprimiendo el 
boton del contador. Posteriormente se 
podra utilizar el contador de la cinta 
para ubicar rapidamente cualquier 
seccion en particular en la cinta. 


Nota: El contador de la cinta trabaja 
unicamente para la unidad de cinta de 
cassette denominada TAPE 2. 


USO DEL REDUCTOR DE 
RUIDO DOLBY 

La unidad de cintas de cassette de 
este sistema utiliza el sistema de 
reduccion de ruido Dolby B para 
disminuir el nivel del ruido de fondo o 
“susurro de la cinta” a un tercio del 
nivel original. 

En la grabacion original, el circuito 
Dolby NR encuentra secciones donde 
el ruido de la cinta es alto y 
automaticamente aumenta el nivel de 
grabacion en dichas secciones. 
Cuando la cinta se reproduce, el 
circuito Dolby NR identifica de nuevo 
dichas secciones, pero esta les vez 
reduce el volumen y de esa manera, 
tambien reduce el nivel de susurro de 
la cinta. 

Al escuchar sus grabaciones, coloque 
el interruptor DOLBY NR en la 
posicion que se uso para la grabacion 
original. 
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GRABACION A PARTIR DEL 
CAMBIADOR DE 
DISCOS COMPACTOS, 
SINTONIZADOR, 
TORNAMESA O EQUIPO DE 
VIDEO 

Siga los siguientes pasos para grabar 
partiendo del cambiador de discos 
compactos, sintonizador o de una 
fuente de audio externa, tal como una 
tornamesa, una videocasetera o un 
equipo de video. 

1. Oprima CD, TUNER, PHONO, 
VIDEO 1 o VIDEO 2 para 
seleccionar la fuente de audio de la 
que desea grabar. 

2. Inserte un cassette virgen o uno 
sobre el cual quiera grabar en el 
TAPE 2, con la bobina llena a la 
izquierda. 

Notas: 

• Asegurese de que la lengueta 
para no borrar accidentalmente 
este en su lugar. (Ver “Para no 
borrar accidentalmente”.) 

• Use unicamente cintas de tipo 1 
(polarizacion normal), tipo 2 (po- 
larizacion alta) o tipo 4 (metal) 
para grabar. 

• Para grabar usando la funcion 
para programar, programe el 
material que desea grabar de 
antemano (ver “Programacion 
para la reproduccion”). 

3. Coloque el selector de la cinta en la 
posicion adecuada (ver “Posi-cion 
de los selectores de cintas”). 


4. Oprima PAUSE en el TAPE 2. 

5. Oprima RECORD en el TAPE 2. El 
indicador RECORD se iluminara. 

Precaucion: Si usa una cinta de 
cassette que no tiene las lenguetas 
que previenen que se borre 
accidentalmente, no use fuerza al 
oprimir RECORD. Si lo hace, 
puede danar el mecanismo. 

6. Escuche la seccion que tiene el 
volumen mas alto de la seleccion 
de la fuente de audio que desea 
grabar y ajuste el control RECORD 
LEVEL de manera que las luces en 
el PEAK LEVEL METER (medidor 
de nivel pico) sobrepasen 0 dB 
unicamente durante los sonidos 
mas fuertes. 

Nota: Esto le proporciona a la 
grabacion una alta relacion de 
serial a ruido con un mfnimo de 
distorsion. 

7. Apague temporalmente la fuente de 
audio. 

8. Oprima PAUSE en el TAPE 2 de 
nuevo para liberarla. El TAPE 2 
empezara a grabar. 

9. Inicie la fuente de audio. 

Para interrumpir la grabacion 
temporalmente en cualquier 
momento, oprima PAUSE en el TAPE 
2 . 

Para interrumpir la grabacion por 
completo, oprima STOP/EJECT en el 
TAPE 2. 

Nota: Es posible que al escuchar un 
programa de AM que ha grabado 
escuche un tono de alta frecuencia o 
un sonido como un silbido. A esto se 
le llama pulsacion Coloque el boton 
BEAT CANCEL, que se encuentra en 
la parte posterior del sistema, en 
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posicion A o B, la que proporcione la 
mejor grabacion. 

DOBLAJE (COPIA) DE 
UNA CINTA 

El mecanismo de arranque 
sincronizado de la unidad de cintas de 
cassette se puede usar para duplicar 
facilmente una cinta reproduciendola 
en el TAPE 1 y haciendo una 
grabacion de la misma en el TAPE 2. 
Tambien se pueden seleccionar de 
entre dos velocidades de doblaje 
(normal y alta) y monitorear la cinta 
mientras se dobla. 

Notas: 

• Use unicamente cintas de tipo 1 
(polarizacion normal), de tipo 2 
(Cr0 2 ) o de tipo 4 (metal) para 
grabar. Use el mismo tipo de cintas 
en el TAPE 2 y en el TAPE 1 . 

• Asegurese de que la lengueta de 
proteccion para evitar que borren 
accidentalmente del cassette esta 
en su lugar. 

• Si la cinta original se grabo usando 
Dolby NR, la copia tambien tendra 
Dolby NR, sin importar en que 
posicion se encuentre el interruptor 
de DOLBY NR. Si la cinta que se 
copie no tiene Dolby NR, no se le 
puede anadir a la cinta cuando se 
grabe una copia. 

1. Oprima el boton TAPE. El 
indicador TAPE se iluminara. 

2. Cargue la cinta de cassette que 
desea copiar en el TAPE 1 con el 
carrete lleno a la izquierda y el 
lado que quiere tocar hacia fuera. 


3. Cargue un cassette virgen o uno 
sobre el cual desee grabar en el 
TAPE 2 con el carrete lleno a la 
izquierda y el lado que desea 
grabar hacia afuera. 

4. Establezca la DUBBING SPEED 

(velocidad de doblaje) como 
sigue: 

HIGH - para grabar en la mitad del 
tiempo normal de grabacion. 

NORMAL - para grabar a una 
velocidad normal para obtener un 
sonido de calidad. 

Nota: Copiar a alta velocidad produce 
una calidad de grabacion 
ligeramente inferior, pero es util 
para grabar mas rapido. 

5. Oprima PAUSE en TAPE 2. 

6. Oprima el boton RECORD en el 
TAPE 2. El indicador RECORD se 
iluminara. 

Precaucion: Si usa una cinta de 
cassette que no tiene las 
lenguetas de proteccion que 
evitan borrar accidentalmente, no 
intente oprimir RECORD a la 
fuerza. Esto puede danar el 
mecanismo. 

Nota: El nivel de grabacion esta 
establecido de antemano. El 
ajustar el E-BASS, el ecualizador 
de frecuencia o los controles de 
volumen no afecta el nivel de 
grabacion. 
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7. Oprima PLAY en el TAPE 1. La 
PAUSE se libera en el TAPE 2 y 
se inicia el doblaje (copia). 

Para interrumpir la grabacion 
temporalmente en cualquier 
momento, oprima PAUSE en el TAPE 
2 . 

Para interrumpir el doblaje, oprima 
STOP/EJECT en ambas unidades de 
cintas. 

Cuando una cinta de cassette Mega a 
su termino, la unidad de cinta 
correspondiente se apaga. Sin 
embargo, si la cinta que se encuentra 
en la otra unidad de cinta aun no ha 
terminado, dicha unidad continua 
grabando o tocando. 

Precaucion: No cambie la velocidad 
de doblaje durante el doblaje. El 
hacerlo puede danar la cinta o dar 
como resultado una grabacion 
distorsionada. 


SUGERENCIAS ACERCA 
DE LAS CINTAS 

• No use las cintas C-120. Estas 
cintas son muy delgadas y se 
pueden enredar muy facilmente. 

• No guarde sus cintas de cassettes 
en lugares: 

— de alta temperatura o mucha 
humedad; 

— que estan expuestos a campos 
magneticos fuertes (como los 
causados por transformadores, 
motores, etc.); 

— donde grandes cantidades de 
polvo y mugre esten presentes. 

• Despues de tocar un cassette 
varias veces, la cinta se le puede 
embobinar apretadamente en 
cualquiera de los carretes. Una 
cinta que esta embobinada muy 
apretadamente puede causar 
distorsion en la cinta, movimiento 
de la cinta no uniforme o hasta que 
se enrede la cinta. Para restaurar la 
tension normal, avance 
rapidamente la cinta y en seguida 
retrocedala por completo. 
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Para borrar las cintas 

Cada vez que una cinta se usa para 
grabar, se graba sobre la grabacion 
anterior. Se puede grabar sobre una 
cinta tantas veces como se quiera. 
Escoja una de las siguientes opciones 
para borrar una cinta de cassette: 

• Grabe sobre una seccion en 
particular. 

• Deje que la cinta grabe de principio 
a fin en uno o ambos lados. 

• Borre rapidamente ambos lados de 
la cinta de cassette usando un 
borrador de cintas dedicado. Para 
obtener los mejores resultados con 
todos los tipos de cintas, 
incluyendo cintas de metal, 
recomendamos Cat. No. 44-233. 


Para no borrar 
accidentalmente 

Los cassettes vienen con dos 
lenguetas que evitan que el usuario 
borre una grabacion accidentalmente 
- una para cada lado. Para proteger 
una grabacion en contra de que la 
borren o graben sobre ella, use un 
desarmador para retirar una o ambas 
lenguetas de proteccion. 


Cuando se intenta grabar en un lado 
del cassette que ya no tiene la 
lengueta de proteccion, no se puede 
oprimir el boton RECORD. 

Si desea grabar en un lado de la cinta 
que ya no tiene la lengueta de 
proteccion, coloque un trocito de cinta 
plastica resistente de manera que 
cubra el orificio de proteccion de ese 
lado. Asegurese de cubrir unicamente 
el orificio que estaba cubierto 
originalmente por la lengueta de 
proteccion. 

Precaucion: El retirar las lenguetas 
de proteccion que evitan que las 
grabaciones se borren 

accidentalmente no evita que un 
borrador de cintas dedicado sf pueda 
borrar dicho cassette. 
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El Sistema 719 debe proporcionar anos de servicio sin problemas si se siguen 
las instrucciones contenidas en este manual. Si surgen problemas, la tabla 
siguiente le puede ayudar a resolverlos. Si aun asi sigue teniendo problemas, 
lleve la unidad a la tienda Radio Shack local para obtener ayuda. 


SINTOMA 

CAUSA POSIBLE 

ACCION CORRECTIVA 

No prende cuando el 
indicador POWER 
esta en la posicion de 
encendido. 

No hay energia en la 
toma de corriente alterna 
o la clavija no esta 
conectada debidamente. 

Asegurese de que si le 
Mega corriente a la toma 
de corriente alterna e 
inserte por entero la 
clavija de alimentacion 
del sistema. 

No emite sonido 
alguno. 

El control del volumen 
esta en lo minimo. 

Suba el volumen. 


Esta seleccionada la 
funcion equivocada. 

Seleccione la funcion 
correcta. 


Las bocinas no estan 
seleccionadas. 

Coloque SPEAKERS Ay 

B en las bocinas 
seleccionadas. 

No emite sonido en 
ninguna funcion. 

Las conexiones de las 
bocinas estan 
defectuosas. 

Conecte firmemente las 
lineas a las terminales de 
las bocinas. 

No funciona el 
cambiador de discos 
compactos. 

El disco compacto esta 
colocado al reves. 

Coloque el disco 
compacto con el lado de 
la etiqueta hacia arriba. 

El sonido del 
cambiador de discos 
compactos brinca. 

El disco compacto esta 
sucio. 

Limpie el disco 
compacto. 


El disco compacto esta 
ray ado 

Reemplace el disco. 

La operacion del 
disco compacto o de 
la pantalla es 
anormal, aunque los 
botones se 
encuentran en las 
posiciones apropiadas. 

Se debe reestablecer la 
memoria del sintonizador. 

Desconecte el cordon 
alimentador, y en seguida 
reconectelo, oprima 
RESET y reanude la 
operacion. 

Mala calidad del 
sonido durante la 
reproduccion. 

La modalidad Dolby no 
esta colocada 
correctamente. 

Coloque el Dolby NR a 
que corresponda con la 
cinta que se toca. 


Cabezas impulsoras, 
rodillo de presion o 
cabrestante sucios. 

Limpie la trayectoria de la 
cinta. 

La modalidad para 
grabar no funciona. 

Las lenguetas protectoras 
para evitar que borren 
accidentalmente se han 
retirado del cassette. 

Coloque cinta adhesiva 
sobre las lenguetas. 
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DIAGNOSTICO DE AVERIAS 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


CUIDADO DEL SISTEMA 719 

El Sistema Optimus 719 es un ejemplo de un diseno y ejecucion superiores. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar su sistema para que lo pueda 
disfrutar durante anos. 

Mantenga el sistema seco. Si se llegara a mojar, sequelo con un 
pano inmediatamente. En algunas ocasiones los liquidos 
contienen minerales que pueden corroer los circuitos electronicos. 


Use y guarde el sistema y el control remoto unicamente en 
ambientes con temperaturas normales, y evite cambios de 
temperaturas repentinos. Las temperaturas extremosas pueden 
acortar la vida de los componentes electronicos, danar las baterias 
y distorsionar o derretir las partes plasticas. 


Maneje el sistema cuidadosamente y con precaucion. El dejarlo 
caer puede danar las tarjetas de circuitos y causar que el sistema 
trabaje incorrectamente. 


Mantenga el sistema libre del polvo y la mugre, pues pueden 
causar el deterioro prematuro de las partes. 


Use un pano humedo para limpiar el sistema ocasionalmente y asi 
mantenerlo como nuevo. No use quimicos abrasivos, ni solventes 
de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el sistema. 


Use unicamente baterias nuevas del tamano y tipo requeridos para 
el control remoto. Siempre extraiga las baterias viejas o agotadas. 
Quimicos daninos que pueden destruir los circuitos electronicos se 
pueden fugar de las baterias. 


El modificar o alterar los componentes internos del sistema puede ocasionar 
desperfectos y puede invalidar la garantia del sistema. Si su sistema no esta 
funcionando como debe, llevelo a su tienda local de Radio Shack para obtener 
asistencia. 
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LIMPIEZA DE LAS 
PARTES IMPULSORAS 
DE LA CINTA 

Mugre, polvo o particulas del 
recubrimiento de la cinta se pueden 
acumular en las cabezas de la cinta y 
en otras partes con las cuales la cinta 
entra en contacto. Esto puede reducir 
en gran medida el funcionamiento del 
Sistema 719. Para evitar el ruido y 
una mala respuesta a altas 
frecuencias, limpie las partes 
impulsoras de la cinta del sistema 
despues de cada 20 horas de uso. Su 
tienda local de Radio Shack tiene 
equipos de limpieza a la venta para 
limpiar las partes impulsoras de la 
cinta. 


1. Desconecte la alimentacion de 
corriente alterna. El indicador 
STAND BY se apagara. 

2. Oprima STOP/EJECT para abrir la 
puerta del compartimiento de los 
cassettes. 

3. Oprima PLAY en el TAPE 1 o 
TAPE 2. El mecanismo de la cinta 
se eleva, dejando al descubierto las 
partes que se necesitan limpiar. 

4. Use un hisopo de algodon 
sumergido en solucion para limpiar 
cabezas de cintas o en alcohol 
desnaturalizado para limpiar con 
cuidado los cabrestantes, los 
rodillos de presion y las cabezas de 
la cinta. 

5. Cuando termine de limpiar el 
mecanismo, oprima STOP y cierre 
el compartimiento. 

Desmagnetizacion de las 
cabezas de grabacion 
y reproduccion 

Para prevenir ruidos indeseables, 
deshagase del magnetismo residual 
de las cabezas de grabacion y 
reproduccion del sistema despues de 
cada 10 horas de uso. Use un 
desmagnetizador de cabezas de 
cintas (como el Cat. No. 44-207). 

Precaucion: Nunca toque las 

cabezas para grabar o tocar con 
ningun objeto de metal. 
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ESPECIFICACIONES 


AMPLIFICADOR 

Potencia de audio de salida (a no mas de 0.9% de distorsion armonica total en 8 ohmios, a lo largo 

del espectro de audio de 40 a 20,000 Hz) 150 vatios/canal 

(minima energla de RMS ambos canales impulsados) 

Sensibilidad de alimentacion 

Tornamesa 2.2 mV 47 kohmios 

Videocasetera 245 mV 47 kohmios 

SECCION DEL SINTONIZADOR (FM) 

Rango de frecuencia 88 MHz - 1 08 MHz 

Sensibilidad de IHF 10.8 dBf 

Relacion de serial a ruido 

Mono 65 dB 

Estereo 60 dB 

Separacion (1 kHz) 32 dB 

SECCION DE SINTONIZADOR (AM) 

Rango de frecuencia 530 kHz - 1,710 kHz 

Sensibilidad (20 dB S/N) 500 pV 

CAMBIADOR DE DISCOS COMPACTOS 
(EN SALIDA DE BOCINA, CON L.B.F. IHF) 

Respuesta en frecuencia (-3 dB) 20 - 20,000 Hz 

Relacion de serial a ruido (A-WTD) 90 dB 

Ululacion y tremolo No perceptible 

Discos compactos que utiliza 

Diametro 4 3/4 pulgadas y 3 pulgadas 

(120 mm y 80 mm) 

Formato de la serial 

Cuantificacion 18 bits lineales/ canal 

Velocidad de transmision de los bits 4.3218 MB/segundo 

Frecuencia de muestreo 44.1 kHz 

Sobremuestreo 8 veces 

Dispositivo captador 

Sistema Dispositivo captador optico 

Fuente optica Laser semiconductor 

Longitud de onda 0.78 pm 
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UNIDAD DOBLE DE CINTAS DE CASSETTE 


Ululacion y tremolo (JIS WRMS) 0.15% 

Respuesta en frecuencia 

Cinta normal 40 - 14,000 Hz 

Cinta equivalente a OO 2 40 - 1 5,000 Hz 

Cinta metalica 40 - 1 6,000 Hz 

Relacion de senal a ruido (cinta de CrCy 

Tipo NR “IN" de Dolby B 60 oB 

Tipo NR “OUT” de Dolby B 50 cB 


GENERAL 

Unidad de sistema con multiples componentes 

Dimensiones 1 7 Vac 1 7 x 1 5 '/pulgadas (A A L) 

(446 x 430 x 394 mm) 

Peso 18.9 libras 

(8.6 kg) 

Unidad amplificadora de alta potencia 

Dimensiones 9 1/16x17x13 3/4 pulgadas (A A L) 

(230 x 430 x 348 mm) 

Peso 24.9 libras 

(11.3 kg) 

Requisitos de energia 60 Hz de 120 VAC 

CONTROL REMOTO DE RAYOS INFRARROJOS 

Controles 32 teclas 

Requisitos de alimentacion Corriente Directa 3 Voltios (Dos baterias AAA) 

Las especificaciones tecnicas estan sujetas a cambios sin previo aviso. 
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ESPECIFICACIONES 


4 pulgadas 

Cabeza para borrar 


en el TAPE 2 

Vpulgada 

Hisopo de algodon 

Clavijas 
de tornamesa 

Cabrestante 

Cable de 
control 

Rodillo de presion 

Cable AC 

Cabeza para grabar y reproducir 
(Cabeza para grabar en el TAPE 1) 


PAGINA 36 


Lengueta 
del Lado A 
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